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potwierdzającerże z

kotĘ wodne typu SLIM PELLET
o nominalnych mocach cieplnych 10, 15 i 20 kW,

z automaĘcznym podawdniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowane przez:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotłów iUrządzehGrzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1

- podane w sprawozdaniachzbadńnr 314118-LG, 315/18-LG i 316/18-LG.

Świadectwo jest wazne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicntych
w produkowanych wządzeniach w stosunku do lrządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 06.2021 do 06.2024
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Kotły wodne typu SLIM PELLET
o nominalnych mocach cieplnych 10, 15 i 20 kW,

zautomaĘcznympodawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet),
badane zgodnie zrymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano

Uzyskana wartość
Wymagania

normysLIM
PELLET 10

sLIM
PELLET 15

SLIM
PELLET 20

Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pe|ety)

Moc cieplna kV/ 10,5 3o0 2) 16,0 4o3 2) 20,7 5,9 2) (100*8)%Qn

Sprawność 11 % 90,5 9L22,) 91,1 9132) 91,0 91,82) >88,43l | >88,7]l | >88.9rI

ó,

ri

Co

mg/m3

r83 1962) 100 270 2) 101 406ż) < 5001)

NO, 165 198 2) 164 1842) 180 188 2) bez wymagań

oGc 11 17 2) 19 162) 9 19 2') <20,)

Pył 18 |22) 6 10 2) 7 17 2') < 401)

l) w przeliczeniu na l07o udziału tlenu w spalinach suchych

2) dotyczy obciązenia obniżonego < 30oń nominalnej mocy cieplnej

3) dotyczy tylko mocy nominalnej
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