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1. Opis produktu.

Seria palnikow ROTARY jest przeznaczona do spalania paliw stalych w postaci pelle-
tow o roznych stopniach zanieczyszczenia i roznej granulacji (wg specyfikacji pkt 2). Praca
palnika odbywa si¢ automatycznie i nie wymaga statego nadzoru. Zastosowanie w palniku ob-
rotowej komory spalania uniemozliwia przywieranie zuzlu powstatego podczas spalania do
tejze komory. Poprzez cykliczne obroty nastgpuje przemieszczanie si¢ zuzlu do przodu i w
efekcie opuszczenie komory spalania. Brak przywierania utatwia rowniez proces czyszczenia
palnika i w znaczacy sposob wplywa na jego zywotnos¢. Spalane zloze jest napowietrzane na
calej dlugosci komory spalania i dodatkowo mieszane dzieki obrotowej komorze spalania co
intensyfikuje proces spalania i pozwala na catkowite spalenie dostarczanego paliwa.

Palnik przeznaczony jest do wspolpracy z kottami CO na paliwa state, a takze do nie-
ktérych modeli kottow gazowych lub olejowych z komorg spalania, ktéra umozliwia groma-
dzenie 1 wybieranie popiotu, pod warunkiem, ze pracuja w uktadzie podcis$nienia.

Palnik jest urzadzeniem ekologicznym, gdyz wykorzystuje paliwa ze zrodet odnawial-
nych. Cechuje si¢ rOwniez matym zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng.

Palnik wyposazony jest w sterownik, ktory odpowiada za optymalne dozowanie paliwa,
zgodnie z zadanymi parametrami przez uzytkownika, a takze za bezstopniowe regulowanie
mocy. Sterownik ten wspoltpracuje z termostatem pokojowym co pozwala utrzyma¢  zapro-
gramowang temperatur¢ w pomieszczeniach. Sterownik palnika jest rowniez wyposazony W
czujniki temperatury medium kotta i CWU. Do sterownika mozna podtaczy¢é pompy obiegu
COiCwu.

Palnik wyposazony jest w osprzet zabezpieczajacy, ktory w razie przegrzewania si¢
uktadu Iub zaniku ptomienia w komorze spalania odetnie doptyw paliwa. Przerwa w zasilaniu
energig elektryczng spowoduje samoczynne wylaczenie doptywu paliwa, a jego ilo$¢ pozostata
w komorze spalania nie doprowadzi do uszkodzenia urzadzenia i urzadzen wspoltpracujacych.

Palnik powinien by¢ eksploatowany poprzez zasilanie z zasobnika zewnetrznego do
przechowywania paliwa, za pomocg uktadu transportu spiralnego, jakim jest podajnik paliwa z
zasobnika.

Palnik powinien by¢ zasilany wytacznie paliwem okre§lonym w pkt. 2.



2. Specyfikacja paliwa.

Palnik powinien by¢ zasilany wytacznie paliwem o nastepujacych wiasciwosciach:

Frakcje granulat

Srednica 6+1mm,8+1mm
Dhugosé 3,15 mm + 40 mm
Ilo$¢ pytu <1%

Gestos$¢ nasypowa > 600 kg/m®
Wilgotnos¢ <10%

Wartos$¢ opatowa 16,5+19 MJ/kg
Popiot <0,7%

Moc nominalna palnikow podana jest dla zastosowania pelletu wyprodukowanego
zgodnie ze specyfikacjg DIN lub DIN plus. Dla pelletow o innych parametrach spalania, w
szczegolnosci o innej kalorycznosci, popiotowosci i wilgotnosci moc palnika bedzie inna,

najczesciej mniejsza.

3. Budowa palnika i opis dzialania.

=

Opis
Obrotowa komora spalania
Komora napowietrzajaca obrotowa
Izolacja termiczna (opcja)
Lozysko komory napowietrzajacej i komory spalania
Komora nadmuchowa
Kolano przytaczeniowe zasilania pelletem
Lacznik rurowy elastyczny - stapialny
Podajnik paliwa z zasobnika zewnetrznego
Zasobnik zewnetrzny paliwa (opcja)
10. | Wentylator
11. | Mechanizm obrotu komory spalania
12. | Podajnik paliwa do komory spalania (stoker)
13. | Zapalarka
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Rys. 1. Schemat ideowy palnika



Opis dzialania i budowa palnika.

Palnik ROTARY jest zbudowany ze skrecanych modutow i elementéw blachowych.
Podzespoty narazone na dziatanie wysokiej temperatury sg wykonane z blachy nierdzewnej -
zaroodpornej, pozostate elementy zabezpieczone sg przed wptywem czynnikow zewngtrznych
powloka galwaniczng lub malarska. Zewnetrzny podajnik paliwa (8) wykonany jest z rury nie-
rdzewne;j.

Palnik sktada si¢ z zasadniczych elementéw wyspecyfikowanych na schemacie.

Praca palnika rozpoczyna si¢ od dostarczenia paliwa z zasobnika zewnetrznego (9) po-
dajnikiem $limakowym (8) polaczonym elastycznie z samym palnikiem. Nastepnie dawka pa-
liwa jest przemieszczana podajnikiem $§limakowym (12) do komory spalania (1). Po dostarcze-
niu odpowiedniej ilo$ci paliwa nast¢puje jego zapton poprzez zapalarke (13). Po uzyskaniu
zaplonu palnik przechodzi w tryb pracy ciagtej zgodnej z zadanymi zewnetrznie parametrami.
Powietrze niezbg¢dne do spalania paliwa dostarczane jest wentylatorem (10) poprzez komore
nadmuchowg do komory spalania, a pewna ilo$¢ powietrza dostarczana jest tg komorg do za-
palarki. Wlot powietrza do palnika jest umieszczony w jego spodniej czesci. Podczas pracy
nastepuje cykliczne obracanie si¢ komory spalania wraz z rurg zewnetrzng (2) realizowane po-
przez naped (11). Czestotliwos¢ obracania jest nastawialna. Produkty spalania przemieszczaja
si¢ ku przodowi palnika i opuszczaja go, gromadzac si¢ w popielniku przytaczonego kotta CO
lub innego dostosowanego do pracy z palnikiem.

Praca palnika jest w pelni automatyczna i nastawialna. Paliwo jest automatycznie po-
bierane z zasobnika w zaleznosci od zapotrzebowania na moc cieplna. W razie osiagni¢cia na-
staw granicznych palnik przechodzi w tryb czuwania. Przejscie z trybu czuwania do trybu pracy
nastgpuje rOwniez automatycznie i palnik przechodzi w tryb rozpalania a nastgpnie ponownie
w tryb pracy ciaglej. llos¢ powietrza pobieranego jest Scisle zwigzana z ilo$cig dostarczanego
paliwa co zapewnia optymalne spalanie i nie powoduje nadmiernego wychtadzania komory
spalania. Cato$¢ obstugi palnika sprowadza si¢ do zapewnienia odpowiedniej ilosci paliwa i do
okresowego usuwania produktow spalania jakim jest popiot z komory popielnikowej kotta.

Palnik wyposazony jest w elementy zabezpieczajace, ktore chronig sam palnik oraz ko-
ciot CO przed przegrzaniem oraz innymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas eksploat-
acji. Pierwszym z nich jest fotokomorka, ktora odpowiada za detekcj¢ obecnosci ptomienia. W
razie jego zaniku palnik przechodzi w tryb rozpalania, tj. podawana jest zadana niewielka 1los¢
paliwa i nastgpuje zatgczenie zapalarki. Tryb rozpalania trwa 2 minuty, w razie nie uzyskania
zaptonu czynno$¢ ta jest powtarzana 3 krotnie. Po nieudanym zaptonie na regulatorze pojawi

si¢ odpowiedni komunikat alarmowy, dalsza praca palnika az do wykasowania biedu nie jest
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mozliwa. Drugim elementem zabezpieczajacym jest czujnik temperatury umieszczony w ko-
morze nadmuchowej, ktory w razie zaptonu dawki paliwa wewnatrz podajnika $limakowego,
dostarczajacego paliwo do komory spalania przerwie dostarczanie paliwa z zasobnika gtow-
nego. Temperatura jego zataczenia wynosi 90 °C. Jest to alarm staly, ktéry moze by¢ usuniety
jedynie przez uzytkownika. Kolejnym z elementéw zabezpieczajacych jest sama konstrukcja
systemu podawania paliwa — ktéra dzieki zastosowaniu dwoch podajnikow s$limakowych
(pierwszy pobierajacy paliwo z zasobnika zewngtrznego 1 drugi podajacy paliwo do komory
spalania wewnatrz palnika) potaczonych elastyczng rurg tworzywowg stapialng, rozdziela stru-
mien podawanego paliwa. W razie cofnigcia si¢ ptomienia z wngtrza palnika nie nastapi zapton
paliwa zgromadzonego w zasobniku. Ostatnim z elementéw systemu zabezpieczen sg czujniki
temperatury kotla CO. Pierwszy z nich stuzy do ciagltego pomiaru temperatury kotta i po prze-
kroczeniu zadanej temperatury (temperatury schtadzania kotla) regulator bedzie starat si¢ ob-
nizy¢ temperature kotta poprzez zrzut nadmiaru ciepta do zasobnika CWU oraz poprzez otwar-
cie sitownikéw mieszaczy. Jezeli temperatura spadnie o 10°C regulator powrdci do normalnej
pracy. Jezeli temperatura nie zacznie spada¢ to po osiagnieciu temperatury krytycznej 95 °C
zadziala czujnik temperatury typu STB — jego budowa pozwala na jego zadziatanie nawet przy
braku zasilania sieciowego lub w przypadku uszkodzenia regulatora. Ponowne wiaczenie pal-
nika jest mozliwe dopiero po zresetowaniu czujnika przyciskiem w obudowie regulatora. Bez-
wzglednie nalezy ustali¢ przyczyn¢ powstania tego btedu.

Uwaga: Regulator ecoMax 350P nie zawiera w standardzie wyposazenia czujnika STB



4. Czesci skladowe.

Palnik jest dostarczany z ponizszymi elementami sktadowymi:

Nr

Element sktadowy

1.

Palnik ROTARY

2.

Sterownik (regulator) firmy Plum

3.

Podajnik $limakowy sko$ny z zasobnika zewn¢trznego do palnika
(dtugos¢ standardowa czynna 1,85 m z mozliwoscig przedtuzenia
lub skrocenia) lub podajnik poziomy montowany pod zasobnikiem
pelletu w wybranych kottach (Rys. Podajniki poziome - opcje)

Rura elastyczna stapialna dtugosci 0,75 m do potaczenia palnika z
podajnikiem $slimakowym

Kolano przytaczeniowe

Czujnik mechaniczny awaryjny temperatury kotta wraz z okablowa-
niem (typ STB)

Czujnik temperatury kotta z okablowaniem

Czujnik temperatury CWU z okablowaniem

Opcjonalnie izolacja termiczna rury zewngtrznej (napowietrzajacej)

130

826
801

o Rzl

625

685

Rys. Podajniki poziome - opcje
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Rys. 2. Czgsci sktadowe zestaw



5. Montaz.

Najczestszym przypadkiem podigczenia palnika ROTARY bedzie montaz do dzialaja-
cego juz kotta CO. W zaleznosci od konstrukcji kotta przytaczenie najczgsciej zostanie wyko-
nane do drzwiczek pieca. Palnik musi by¢ umieszczony w takim miejscu, aby mozliwy byt
fatwy dostep do palnika co umozliwia montaz w drzwiczkach kotta. Takie rozwigzanie umoz-
liwi fatwe czyszczenie pieca i ewentualny przeglad paleniska. W razie zbyt matej szerokosci
drzwiczek palnik nalezy zamontowaé niesymetrycznie — blizej zawiasoéw. Jesli 1 ten zabieg
okaze si¢ niewystarczajacy nalezy zastosowac ptyte dystansowa lub ptaszcz izolacyjny z ptyta
montazowa, ktory umozliwia zdystansowanie palnika z regulacja tej odlegtosci. Doktadne wy-
miary montazowe podano w punkcie 5.1.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego w kotle rozwigzania zamknigcia dociagajacego
drzwiczki kotta nalezy dokonaé¢ pomiaréw, czy podczas otwierania tychze drzwiczek nie na-
stapi kolizja z palnikiem.

Mozliwe jest rowniez zamontowanie palnika do niestandardowych drzwiczek lub z
boku pieca — w tym jednak przypadku nalezy to kazdorazowo ustali¢ z Autoryzowanym Insta-
latorem i Producentem kotta.

Palnik nalezy podtaczy¢ do zasobnika na pellet, ktory mozna zakupi¢ u Producenta pal-
nika lub zastosowa¢ inny zasobnik wykonany z niepalnego materiatu, ktory umozliwi podla-
czenie do niego podajnika §limakowego — rura @60 — nalezy stosowac si¢ do punktow 11-14
instrukcji montazu. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na dot podajnika, gdzie znajduje si¢ $li-
mak podajacy — musi on by¢ caly zasypany paliwem i umieszczony tak, aby nie mozna byto
siegna¢ do niego reka podczas pracy. Obracajacy si¢ §limak moze spowodowac uszkodzenie
ciata.

Montaz palnika powinien przeprowadzi¢ Autoryzowany Instalator. Prace montazowe

powinny by¢ zakonczone wpisem do Gwarancji w dziale Pierwsze uruchomienia.
5.1. Instrukcja montazu.
1. Dokona¢ pomiarow gabarytowych drzwiczek kotla i wyznaczy¢ optymalne miejsce
przytaczenia palnika.

2. Palnik musi zosta¢ umieszczony w kotle CO lub innym wymienniku zachowujac wy-

miary podane na ponizszych schematach (rys.3,4 ,5) i w tabeli. Nalezy wykonaé otwor
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pod rur¢ zewngtrzna palnika i otwory montazowe do przymocowania palnika do drzwi-
czek kotla.

Wykona¢ otwory montazowe w drzwiczkach wg. specyfikacji konkretnego modelu pal-
nika.

W razie potrzeby zastosowac plyte dystansowa lub ptaszcz izolacyjny.

Zdja¢ obudowe zewnetrzng palnika odkregcajac §ruby mocujace.

Zamontowac¢ palnik w drzwiczkach za pomocg srub mocujacych.

Podtaczy¢ w zaleznos$ci od wybranej opcji czujniki temperatury kotta, CWU, termostat
pokojowy pod odpowiednie zaciski sterownika (patrz schemat elektryczny) — wypro-
wadzajac przewody przez dlawice w obudowie.

Podtaczy¢ w zaleznosci od wybranej opcji pompe CO i pompg CWU pod odpowiednie
zaciski sterownika (patrz schemat elektryczny) — wyprowadzajac przewody przez dia-
wice w obudowie.

Zatozy¢ obudowe palnika, wkreci¢ §ruby.

10. Regulator kotta zamontowac¢ zgodnie z dotaczona instrukcja producenta regulatora.

11. Ustawi¢ zasobnik na pellet obok kotta, wlozy¢ do niego podajnik podawania paliwa i

zawiesi¢ za ucho przy napedzie §limaka. Kat pomiedzy podajnikiem a podtozem powi-

nien miescié¢ si¢ w zakresie 30° — 55° (nie dotyczy podajnikow poziomych).

Prawidlowe ulozenie spirali w podajniku skoSnym zewnetrznym *

. 20-25mm

I~ )
AV
iy = _:7\7\\4

ZLE — ZA DLUGI ZLE —ZA KROTKI DOBRZE

*nie dotyczy podajnikow poziomych

12. Uziemi¢ wszystkie elementy metalowe potaczone z palnikiem i przeprowadzié¢ pomiar

skutecznos$ci uziemienia i uzerowania.

13. Zatozy¢ kolano przytaczeniowe na palnik, a nastgpnie potaczy¢ rurg elastyczng to ko-

lano z podajnikiem paliwa. Dtugo$¢ rury elastycznej mozna regulowac poprzez dalsze
jej nasuniecie na taczone elementy lub skroci€. Nalezy zachowac kat spadku paliwa nie

mniejszy niz 45°,

14. Podlaczy¢ przewdd zasilajacy podajnik paliwa do odpowiedniego gniazda w palniku.
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15. Podtaczy¢ wtyczke wielopinowa okragla z regulatora do palnika — nalezy zwroci¢
uwage na odpowiednie ustawienie wtyczki, zabezpieczy¢ nakretka.

16. Podtaczy¢ przewod elektryczny zasilajacy regulatora do gniazda elektrycznego uzie-
mionego.

17. Napetni¢ zasobnik paliwem.

sznur izolocy jny Zowios A
ptyto izoloacy jna = -
2

OMS

- L

Rys. 3. Schemat wykonania otworéw montazowych dla palnikow: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36
kW, 10-50 kW.
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Rys. 4. Schemat wykonania otworow montazowych dla palnika z ptaszczem izolacyjnym i ptyta mon-
tazowa dla palnikow: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36 kW.

sznur izolacy jny Zawios A
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Rys. 5. Schemat wykonania otworéw montazowych dla palnika z ptaszczem izolacyjnym i ptyta mon-

tazowa dla palnika 10-50 kW.
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Wymiary montazowe palnika

Moc palnika | eSM oM A B OMS | OMW | OMF
[kW] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
4-16 114 9 50 70 185 40 225
5-20 120 9 50 70 185 40 225
6-26 135 9 50 70 205 45 245
8-36 146 9 45 65 205 45 245
10-50 175 9 45 65 230 50 270

Ponizej wymagany rozmiar komory kotla.

zawlas

1
|
1
min 10 mm

Rys. 6. Widok komory paleniska kotta w przekroju z gory.
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— — 1 przegroda

3-5 cm

Rys. 7. Widok komory paleniska kotta w przekroju z boku.

Min. odleglo$¢ dla propagacji palenia
Zakres mocy [KW] | A minimum [cm] | B minimum [cm]
4-16
5-20
25-35 10 cm
6-26
8-36
10-50 35-45 15cm

Zabrania sie dopuszczenia do sytuacji kontaktu komory paleniskowej

z popiotami gromadzgcymi sie w popielniku.

Po dokonaniu podtaczenia i uruchomieniu palnika Autoryzowany Instalator powinien
przeszkoli¢ Uzytkownika pod wzgledem prawidlowej eksploatacji urzadzenia, zapozna¢ z
mozliwymi nastawami sterownika, a takze W jaki sposob zachowa¢ si¢ w sytuacjach awaryj-

nych i jakie podja¢ dziatania w celu ich eliminacji.
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Samo pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ okreslone warunki odno$nie bezpie-
czenstwa i ochrony p. poz.. W szczego6lnos$ci nie powinny w niej by¢ skladowane materialy i
substancje tatwopalne. System wentylacyjny powinien spetnia¢ minimalne wymagania podane

W ponizszej tabeli:

Wymagania dla systemu wentylacji

Zakres mocy [kW] Przekroj przewodu Przekréj przewodu
nawiewnego [cm?] wywiewnego [cm?]
(Srednica [cm]) (Srednica [cm])
do 30 200 (016) 200 (016)
30-60 300 (920) 200 (916)

réwny co najmniej polowie
przekroju przewodu nawiew-
nego, nie mniej niz 200 cm?

5 cm? na 1 kW mocy,

60-2000 nie mniej niz 300 cm?

Umiejscowienie kotta CO w pomieszczeniu kottowni powinno by¢ zgodne z wytycz-
nymi zawartymi w instrukcji producenta kotta. Wokodt samego palnika nalezy pozostawi¢ mi-
nimum 30 cm wolnej przestrzeni, cho¢ pozostawienie wigkszej przestrzeni utatwi obstuge i
czyszczenia palnika oraz usuwanie popiotow z kotta CO. Pod palnikiem nalezy rowniez zacho-
wac wolng przestrzen — minimum 10 cm, aby nie zastania¢ wlotu powietrza do wentylatora
oraz zeby wentylator nie zasysal pytow i1 drobin z powierzchni zbyt blisko lezacych. Za-
sobnik na pellet nalezy ustawi¢ w minimalnej odlegtosci 15 cm od kotta i w odlegto$ci mini-
mum 10 cm od $cian. W tym przypadku nalezy roéwniez rozpatrzy¢ takie umiejscowienie za-
sobnika, aby mozna byto w tatwy sposdb uzupetniac paliwo.

Instalacja CO powinna by¢ napelniona w wymaganym zakresie — tj. powinno w niej by¢
odpowiednie ci$nienie, ktérego warto$¢ powinna by¢ okreslona w instrukcji obstugi kotta CO.

Instalacja taka powinna by¢ réwniez odpowietrzona.

Zabrania sie uzytkowania palnika bez zamontowanych oston.

Zabrania sie uzytkowania palnika w komorach z nadcisnieniem.

Zabrania sie uzytkowania palnika bez sprawdzenia skutecznosci

uziemienia i uzerowania.

Zabrania sie uzytkowania palnika bez zapewnienia wymaganej

wentylacji pomieszczenia okreslonej w projekcie kottowni, objetych

w odpowiednich przepisach budowlanych.
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6.

Uruchamianie.

Sprawdzi¢ stan napelnienia zasobnika — w razie potrzeby napetni¢ paliwem.

. Napei¢ podajnik paliwa z zasobnika (9), az do momentu gdy paliwo zacznie si¢ wsy-

pywac¢ do palnika. Aby uruchomi¢ ta funkcj¢ nalezy w regulatorze nacisnaé¢ przycisk
»~MENU”, nastgpnie pokretlem wybra¢ z wyswietlanej listy funkcji ,,Sterowanie
reczne” wceisngé pokretto na tej opcji, w tym pod menu wybraé pokrettem opcje ,,Po-
dajnik”, wcisng¢ pokretto — nastgpi zmiana napisu z OFF (wylaczony) na ON (wis-
czony) — w tym momencie zostanie wlaczony zewnetrzny podajnik paliwa — tryb napet-
niania trwa 2 minuty, jesli nie nastapi pelne napetnienie rury podajacej czynnos¢ nalezy
powtdrzy¢. W kazdej chwili napelnianie mozna przerwaé wciskajac pokretto. Wyjscie
z trybu napetnienia dokonujemy przyciskiem ,,EXIT”.

Wszelkie regulatory podtaczone do sterownika powinny by¢ ustawione na wartosci
maksymalne lub domyslnie zwarte.

Wociskajac przycisk ,, MENU” mozna ustawi¢ parametry pracy palnika i kotta. Wszelkie

nastawy i parametry pracy opisane s3 w dotaczonej instrukcji obstugi regulatora.

. Nacisng¢ pokretlo regulatora i wybrac opcje ,,TAK” — nastgpi wlgczenie regulatora.

6.1 Pierwsze uruchomienie palnika.

Producent zaleca, aby pierwsze uruchomienie byto wykonane przez Autoryzowanego Instala-
tora na zlecenie Uzytkownika.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

- sprawdzenie poprawnos$ci zabudowy 1 dziatania urzadzenia,

- regulacje palnika,

- kontrole poprawnosci dziatania elementow zabezpieczajacych urzadzenie,

- Wypehienie ksigzki gwarancyjne;.

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:

- usuwanie wad i usterek w instalacji.

Dla poprawnosci dziatania systemu postepuj zgodnie z kolejnoscia dziatan podang przez Pro-
ducenta.
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6.1.1 Zl6z caly zestaw palnika zgodnie z dotaczong do urzadzenia Instrukcjq obstugi
postepuj wedlug instrukcji zawartej w pkt.5 Montaz.

6.1.2 Podlaczenie zestawu.
» Sprawdz czy podlaczenie wszystkich przewodow i kabli jest wlasciwe,
» Sprawdz prawidtowe ustawienia podajnika wzgledem zasobnika.
- Nachylenie podajnika pod mniejszym katem powoduje zwigkszenie wydajno-
sci  podajnika.
- Nachylenie podajnika pod wigkszym katem powoduje zmniejszenie wydajno-
$ci podajnika.

Podajnik nie moze mie¢ mniejszej wydajnosci niz:

I.p. | moc palnika | wydajno$¢ podajnika
1 16 KW >4 kg/h

2 20 kW >5 kg/h

3 26 KW >6,kg/h

4 36 kW >8 ke/h

5 50 kW >11 kg/h

Wydajno$¢ podajnika zostanie oznaczona — patrz pkt.6.1.4 Test podajnika.

Uwaga: jezeli wydajno$¢ jest mniejsza niz podana powyzej lub bardzo zblizona,
nalezy sprawdzi¢ kat nachylenia podajnika wzglgdem zasobnika. Kat optymalny
to 45° lub mniejszy. Nalezy tez ponownie przewazyé pellet — opisane w pkt.
6.1.4. Test podajnika.

6.1.3 Podajnik zewnetrzny — napelnianie.
Uwaga! Napelnienie podajnika jest niezb¢dne przed pierwszym uruchomieniem,
lub w przypadku oproéznienia zbiornika z pelletu i ponownym uruchomieniu pal-
nika
» Menu gltowne
> Sterownie reczne
> Podajnik ON/OFF
- Uruchamiamy funkcj¢ 1 czekamy az podajnik zewnetrzny napetni si¢ pelletem.
Uruchomienie tej funkcji bedzie trzeba powtoérzy¢ od 2-3 razy w zalezno$ci od
kata nachylenia podajnika wzglgdem zasobnika.
- po napetnieniu catego podajnika czekamy az zmijka bedzie podawacé pellet
w ciggu: 2-3 minut dla palnikow o mocy od 16 kW do 5S0kW (w celu poprawnego
wypetnienia podajnika).

W tym celu pod rurg spadowa najlepiej umiesci¢ pojemnik do ktoérego bedzie
spadat pellet. Zwr6¢ uwage na pracg zmijki — musi pracowaé w sposob ciagly.
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Lub

» Menu gtowne

> Ustawienie kotta
> Modulacja mocy
> Podajnik
> Napetnienie podajnika

> Start

6.1.4 Test podajnika.

Regulator podlaczony do napiecia — informacja na wyswietlaczu — godzina i
kociol wylaczony.

Regulatory graficzne: ecoMAX 350 Regulatory graficzne i dotykowe:
ecoMAX 850, ecoMAX 860

» Menu gtowne » Menu gltowne
> Ustawianie kotta > Ustawianie kotta
> Modulacja mocy > Modulacja mocy
> Test podajnika > Podajnik
Zacznij test zatgczajac START > Test wydajnosci podajnika

Zacznij test zalaczajac START

Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie zmijka podaje pellet w cigglym trybie
pracy. Wedlug tego ustawiane sg parametry dawkowania pelletu podczas pracy pal-
nika.

Przed testem zwro¢ uwage aby podajnik byl w cato$ci napetniony pelletem.
Nastepnie wykonaj test — pod napetnione urzadzenie ustawiamy pojemnik do kto-
rego bedzie spadal pellet. Catos¢ pelletu, ktory spadt do pojemnika nalezy zwazy¢.
Wynik stanowi mase pelletu, ktorg nastgpnie bedziemy wpisywac patrz pkt.5.

Uwaga: dla prawidlowosci przeprowadzonego testu nalezy najpierw wilasciwie wy-
kona¢ polecenia z punktu 3. Nie dostosowanie si¢ do tych wytycznych bedzie skut-
kowa¢ btednym wyliczeniem dawki podawania pelletu, a w konsekwencji ztg praca
palnika.

Uwaga: w wypadku zmiany rodzaju pelletu — test nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
Uwaga: wykonanie testu podajnika jest konieczne dla prawidtowej regulacji i pracy
palnika.
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6.1.5

Masa paliwa w teScie.

» Menu gtowne

6.1.6

> Ustawienia kotta
> Modulacja mocy
> Podajnik
> Masa paliwa w tescie
Whpisujemy warto$¢ paliwa z testu — wynik ktory uzyskaliSmy robigc test
podajnika zgodnie z pkt. 6.1.4.

Uwaga: wpisana warto$¢ ma bardzo istotny wptyw na dawkowanie pelletu. Podanie
btednej wartos$ci moze spowodowac nieprawidlowg prace palnika. Wpisanie wigk-
szej warto$ci paliwa niz w tescie spowoduje mniejszg ilos¢ dawkowanego pelletu
podczas pracy palnika. Za to wpisanie mniejszej wartosci paliwa niz bylo to wyni-
kiem testu — spowoduje wigkszg ilos¢ dawkowanego pellletu podczas pracy palnika.

Uruchomienie palnika.
Menu gtowne
> Ustawienie kotla
> Temperatura zadana kotta
Whpisujemy warto$¢ temperatury jaka chcemy aby kociot osiagnat i utrzy-
mywat.

» Ekran gltéwny

W przypadku sterownika manualnego — przyciskamy duzy, okragty przycisk i urucha-
miamy regulator, a w przypadku sterownika z dotykowym panelem wybieramy ikong¢

ON/OFF

6.1.7

Nadmuch.

» Menu gtowne

> Ustawienia kotla

> Modulacja mocy

> Max mocy nadmuchu

Ustawienie nastaw wentylatora dla mocy: minimalnej, $redniej 1 maksymalne;.
Ustawienia te s ustalone fabrycznie, jednak w zalezno$ci od takich czynnikow jak:
rodzaj kotta, przekroje, dtugo$¢ komina, opory przeptywu, itd., ustawienia te moga
odbiegac¢ od wartosci fabrycznych. W zwiazku z tym na kazdej instalacji zaleca si¢
przeprowadzenie ustawief na podstawie analizatora spalin (pomiar zawarto$ci tlenu
w spalinach) lub na podstawie wzrokowej (podczas ustabilizowanej pracy palnika)
nalezy dokona¢ obserwacji do okoto 1 godziny po rozpaleniu.
Ocena koloru dymu:
Szary — oznaka matlej zawartoSci powietrza- nadmierne natlenianie zt6z- zwigksz
nadmuch wentylatora.
Niewidoczny — gazy wylatujace powoduja zafalowanie powietrza- wilgotno$¢ ga-
z6w jest powyzej punktu rosy i jest to sytuacja pozadana.
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Bialy- taki kolor nastgpuje w wyniku kondensacji pary, oznacza, ze jest niska za-
warto$¢ niedopalonego CO.

Oznakami prawidtowego dobrania parametrow spalania na podstawie obserwacji
ptomienia s3:

- niekopcacy, jasnozolty, skupiony , wydostajacy sie¢ z komory spalania ptomien

- rura paleniska pokryta jasnopopielatym nalotem,

- Scianki pierwszej komory kotta lub wymiennika (komory spalania) pokryte tez
jasnopopielatym nalotem.

NADZOR
Funkcja zaawansowana i wymagana jest wiedz techniczna w jej ustawieniu.

Nadzor stosowany jest w momentach, gdy odbior ciepta jest stosunkowo niski w
zwigzku z tym wystepuja czgsto wygaszanie i ponowne rozpalenie palnika. Zatem
energia wytwarzana przez palnik jest wigksza niz zapotrzebowanie na ciepto. Nad-
z6r automatycznie uruchomi si¢ jezeli temperatura przekroczy temperature zadang
kotta. Powodow moze by¢ kilka: przykrecone regulatory na grzejnikach, zdtawiony
uktad, okres jesienny/wiosenny — dogrzewanie, obiekt dobrze wyizolowany a kociot
przewymiarowany.

Tryb Nadzor wystgpuje zardwno przy regulacji w trybie standard jak tez przy Fuzzy
logic. Regulator przechodzi do trybu Nadzor automatycznie bez ingerencji uzyt-
kownika.

- w przypadku trybu regulacji Standard — po osiggnieciu temperatury zadanej kotla,
- W Fuzzy Logic — po przekroczeniu temperatury zadanej kotta o 5°C.

W trybie Nadzor regulator nadzoruje palenisko aby nie wygasto. W tym celu palnik
pracuje z bardzo niska moca, co przy odpowiednio dobranych parametrach nie po-
woduje dalszego wzrostu temeratury.

Parametry trybu Nadzor nalezy ustawi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta kotla/pal-
nika . Powinny by¢ one tak dobrane, aby palenisko nie wygasto podczas przestojow
kotta ( nie powinno one jednoczesnie rozpala¢ si¢ zbyt mocno, poniewaz spowoduje
to wzrost temperatury kotta).

Czas pracy i przerwy podajnika w trybie Nadzor ustawiany jest za pomocg parame-
trow: Moc kotta Nadzor , Czas cyklu Nadzor oraz Moc nadmuchu Nadzor. Parame-
try muszg by¢ tak dobrane, aby temperatura kotta w tym trybie stopniowo spadata.
Uwaga: nieprawidlowe nastawy moga doprowadzi¢ do przegrzania kotta.

Dla nastawy Czas nadzoru = 0 regulator pomija tryb Nadzor i przechodzi natych-
miast do Wygaszenia.

Parametry Nadzoru zgrupowane sa w menu:
» Menu gltowne
> Ustawienia serwisowe
> Ustawienie palnika
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> Nadzor

> Czas nadzoru — wstepnie ustawiamy na 15 min.- maksymalna warto$¢
to 60 min.

> Moc kotta nadzor- 1,2 lub 3 kW

> Moc nadmuchu — staramy si¢ ustawi¢ jak najmniejszg, tak aby jak
najdtuzej wypalato si¢ paliwo w palniku

> (Czas cyklu < 30 sek. Warto$¢ dobra¢ w zaleznosci od pelletu ale tak
aby warto$¢ ptomienia na sterowniku nie spadata do wartosci mniejszej
niz 10%, gdyz moze to powodowac niestabilng prace¢ urzadzenia.

Wersja oprogramowania 6.3 i 3.3 - Uwaga: podczas nadzoru warto$¢ ptomienia
nie moze spada¢ ponizej 10% , jezeli wartos¢ ptomienia bedzie utrzymywac si¢
ponizej tej wartoSci palnik bedzie wchodzit w stan rozpalania i zapgtli si¢ w funkcji

Nadzoru.

Wersja oprogramowania 10.5 i 7.2 — Uwaga: w momencie zaniku ptomienia i w
trakcie trybu Nadzor — palnik przejdzie w tryb Postoju.

7. Praca palnika w trybie uzytkowym.

Po wykonaniu czynnos$ci przewidzianych w pkt 6 mozna przej$¢ do uzytkowania pal-

nika w trybie pracy ciagtej. Dopdki nie bedzie brakowalo paliwa w zasobniku lub nie wystapia

inne okolicznosci napetnianie podajnika $limakowego z zasobnika nie jest konieczne.

Po wlaczeniu regulatora wg pkt. 5 rozdzialu 6 przechodzi on w prace w trybie standar-

dowym. W zalezno$ci od zadanych parametrow pracy i stanu czujnikéw regulator bedzie dzia-

fat w ponizszych trybach — informacja na wyswietlaczu.

Tryb pracy Opis
ROZPALANIE Nastepuje automatyczne rozpalanie paleniska.
PRACA Palnik pracuje z zadang mocg. Paliwo podawane jest automatycznie.
NADZOR Palnik pracuje z niskg moca tak aby palenisko nie wygasto. Przejécie

w ten tryb nastepuje automatycznie po osiggni¢ciu zadanych para-
metrow.

Domyslnie nadzor jest wylaczony.
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WYGASZANIE
POSTOJ

W tym trybie nastepuje dopalenie resztek paliwa.

W tym trybie kociot i palnik sg wygaszone. Wyjscie z tego trybu

nastgpi automatycznie po otrzymaniu sygnatu do wznowienia pracy

(np. spadek temp. na kotle).

W pierwszym etapie pracy nastgpuje wiaczenie wentylatora, ktory przedmuchuje wstep-
nie komore spalania. Nastepnie zatgczony zostaje podajnik paliwa z zasobnika, ktoéry dozuje
dawke paliwa niezbedng do rozpalenia paleniska. Po podaniu tej dawki paliwa zatacza si¢ za-
palarka, ktora rozpala podane paliwo. Czas rozpalenia jest rézny i zalezny od rodzaju paliwa.
Przewaznie trwa on 1 — 3 min. — na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat ,,ROZPALANIE”.
Kiedy podana dawka paliwa zapali si¢ — tj. warto§¢ parametru mierzonego przez fotodetektor
osiggnie nastawiong wartos¢ tryb rozpalania zakonczy si¢ 1 palnik przejdzie w tryb pracy auto-
matycznej — napis na wyswietlaczu zmieni si¢ na ,,PRACA”. Po osiaggnieciu temperatury za-
danej kotla, regulator przechodzi w tryb ,,WYGASZANIE” (w fazie FUZZY LOGIC palnika
— przejdzie w tryb ,,WYGASZANIE” po przekroczeniu temperatury zadanej kotta o 5°C).

Uwaga: palnik nie moze by¢ uzytkowany z odtaczong funkcja rotacji komory.

8. Wykaz typowych usterek.

L.p. | Usterka Przyczyna zaistnienia
usterki

Brak paliwa w zasobniku | —

Sposob usuniecia usterki

1. | Palnik nie rozpala Uzupeti¢ paliwo w zasobniku

si¢ — Przeprowadzi¢ procedure na-
Komunikat: pehiania podajnika — pkt 6.2
»Nieudana proba — Usungé btad poprzez nacisnie-
rozpalania” cie pokretta

Blokada §limakow podaja- | —
cych paliwo

Usung¢ element blokujacy

Uszkodzona zapalarka

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Uszkodzenie napedow $li-
makow podajacych

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Zuzel w palenisku

Oczy$ci¢ komore spalania

Uszkodzenie lub zabrudze-
nie fotodiody

Wyczysci¢ fotodiode
W razie uszkodzenia skontakto-
wac si¢ z serwisem Producenta

Zuzel lub popioty w komo-
rze paleniskowej kotta CO
na wysokosci komory spa-
lania palnika

Oczysci¢ komore paleniskowa
kotta CO.
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Alarm:
,,Przekroczenie
maksymalnej
temp. podajnika”

Nadmierny wzrost tempe-
ratury obudowy palnika
spowodowany cofni¢ciem
si¢ ptomienia z komory
spalania (domyslnie 90 °C)

Sterownik automatycznie przej-
dzie w tryb wygaszania paleni-
ska. Alarm moze by¢ wykaso-
wany jedynie przez uzytkow-
nika.

Niewystarczajacy ciag ko-
minowy.

Zweryfikowa¢ wartos¢ ciagu
kominowego 1 podja¢ ewentu-
alne dziatania w celu jego
zwiekszenia.

Zuzel lub popioty w komo-
rze paleniskowej kotta CO
na wysokosci komory spa-
lania palnika

Oczysci¢ komore paleniskowa
kotta CO.

Alarm:
,Uszkodzenie
czujnika tempe-
ratury podajnika”

Uszkodzenie czujnika tem-
peratury obudowy

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Alarm:
,,Przekroczona
maksymalna tem-
peratura kotta”

Przekroczenie temp. kotla
nastawionej w sterowniku

Poczekaé az temp. wody spad-
nie ponizej nastawionej
Wykasowa¢ blad poprzez naci-
$niecie pokretla

Ustawienie zbyt niskiej
temperatury pracy kotta

Podwyzszy¢ temp. pracy kotla
zgodnie z instrukcja kotlta

Przekroczenie temperatury
krytycznej pracy kotta (95
©C) — zadziatanie czujnika
STB

Bezwzglednie nalezy ustali¢
przyczyng¢ powstania  tego
btedu

Wykasowa¢ btad poprzez naci-
$nigcie przycisku w obudowie
regulatora

Alarm:
,Uszkodzenie
czujnika tempe-
ratury kotla”

Uszkodzenie
temp. kotta

czujnika

Skontaktowac si¢ z serwisem
Producenta

Przy wygaszaniu
palnika nie wyta-
cza si¢ wentylator

Uszkodzenie lub zabrudze-
nie fotodiody

Wyczysci¢ fotodiode
W razie uszkodzenia skontakto-
wac si¢ z serwisem Producent

Palnik kopci

Zbyt mata iloS¢ powietrza
podawana do komory spa-
lania

Oczysci¢ palenisko

Zastonigcie otworu wlotu
powietrza do palnika

Oczysci¢ wlot powietrza do
palnika znajdujacy sie w czesci
spodniej palnika

Uszkodzenie wentylatora

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Zbyt duza ilo$¢
zuzlu w palenisku

Nieodpowiedni rodzaj pa-
liwa

Stosowa¢ paliwo  zalecane

przez Producenta

Uszkodzenie napedu obra-
cania komory spalania

Skontaktowac si¢ z serwisem
Producenta
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Wszelkie czynnosci obstlugowe wymagajace ingerencji w palnik lub podajnik slimakowy
nalezy wykonywa¢ po uprzednim odlaczeniu palnika od Zrodla zasilania i ostygnieciu pal-

nika.

9. Konserwacja, regulacja i serwisowanie palnika

Czynnosci konserwacyjne nalezy bezwzglednie wykonywa¢ na wystudzonym palniku od-
laczonym od zrédla zasilania.
9.1. Wytyczne ogélne.

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, a takze w celu wydtuzenia zywotnosci palnika
nalezy kierowac si¢ ponizszymi zaleceniami:

1. Palenisko nalezy utrzymywaé w czystos$ci — poprzez regularne jego czyszczenie. Czg-
stotliwos¢ tego zabiegu uzalezniona jest od jakosci paliwa, jego popiotowosci i wilgot-
nosci, a takze od czestotliwos$ci zataczen palnika, wielko$ci komory paleniskowej kotta
CO jak i wielkosci popielnika. Srednio powinno odbywa¢ sig raz na tydzien.

2. Stosowac jedynie paliwa zalecane przez Producenta.

3. Niedozwolone jest spalanie w palniku materiatéw do tego nieprzeznaczonych.

4. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ §wiezego powietrza.

9.2. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej.

Podczas pracy palnika czes$¢ produktow spalania moze przedostawac si¢ poprzez otwory
napowietrzajace w rurze paleniskowej do przestrzeni pomiedzy tg rurg, a rurg zewnetrzng. W
zaleznos$ci od rodzaju stosowanego paliwa czyszczenie tego podzespotu nalezy dokonywac
srednio co 6 miesigcy. W celu ich usunigcia nalezy postgpowac zgodnie z ponizsza instrukcja
(patrz rys. 81 9):

1. Odlaczy¢ od palnika przewod zasilajacy podajnik zewnetrzny 1 przewodd od sterownika.
Otworzy¢ drzwiczki kotla, tak aby mie¢ dostep do rury paleniskowe;.

Poluzni¢ $ruby (6) mocujace obudowe palnika - 2 szt.

Zdja¢ obudowe palnika (9).

Odkreci¢ $ruby mocujace (7) - 4 szt.

Ostroznie zdemontowac ptyte z napgdami i wentylatorem (8).

Podczas demontowania ptyty (8) wyjac zapalarke (12) z jej gniazda.

© N o 0o B~ WD

Odlozy¢ zdemontowany podzesp6t w bezpieczne miejsce, zwracajac szczegodlng uwage na

zapalarke.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Odszuka¢ 1 wykreci¢ $rube (5), w razie jej ustawienia uniemozliwiajacego odkrecenie -
obracac rgcznie rurg zewngtrzng 1 w kierunku oznaczonym "Z".

Obroci¢ rure (1) w kierunku oznaczonym "O" w celu jej wyjecia.

Wyjac rure (1) 1 (2) z palnika.

Wyczysci¢ wyjete rury, w razie potrzeby oczysci¢ otwory napowietrzajace w rurze (2).
Po oczyszczeniu rur mozna przystapi¢ do montazu palnika.

Umiesci¢ rure paleniskowg (2) w rurze (1) - zwracajagc uwage aby zabierak (4) zostal
umieszczony w zebrze (3), ktore ma podciecie.

Obie rury dotozy¢ do palnika trafiajgc hakami rury (1) w rowki (11).

Obroci¢ rury w kierunku "Z", az do oporu.

Ustawi¢ rury w taki sposob, aby mozliwe bylo wkrecenie $ruby (5).

Wkreci¢ srube (5) - wazne jest aby trafila ona obok Zebra rury (1) 1 byla wkrecona do
konca.

Zamontowac ptyte napedow (8), podczas tej czynnosci nalezy umiesci¢ zapalarke (12) w
jej gniezdzie w sposob pewny dopychajac ja do ptyty ekranu. Podciecie (10) w wale nape-
dowym musi by¢ ustawione zgodnie z podcigciem w wale silnika napgdowego - obrocicé
mozna wal napgdowy poprzez pokrecanie rurg (1) w kierunku "Z". Czujnik temperatury
(13) winien trafi¢ w gniazdo w trojniku podawania paliwa. Wkreci¢ §ruby (7).

Zatozy¢ ostong (9).

Dokrgci¢ $ruby (6).

Zamkna¢ drzwi kotla.

Podtaczy¢ przewody odtgczone w pkt. 1.

Palnik jest gotowy do dalszej pracy.
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Rys. 8. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej — widok 1.

Rys. 9. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej — widok
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9.3. Regulacja wielko$ci nadmuchu do komory paleniskowej i czyszczenie czujnika op-

tycznego.

W zaleznos$ci od potrzeb mozliwa jest mechaniczna regulacja ilosci powietrza dopro-
wadzanego do spalanego ztoza. Aby dokonac tej regulacji nalezy postepowaé wg ponizszej
instrukcji (patrz rys. 10):

1. Poluzni¢ sruby (1) mocujgce obudowe palnika - 2 szt.

2. Zdja¢ obudowe palnika (2).

3. Zapomoca klucza imbusowego rozmiar 5 (4) pokrecic srubg (3). Obrot przeciwny do ruchu
wskazowek zegara powoduje zmniejszenie nadmuchu, obrot zgodny z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara jego zwigkszenie. Obrét od pozycji minimalnego do maksymalnego
nadmuchu wynosi 90°.

4. Po skonczonej regulacji zatozy¢ obudowe palnika (2) i dokreci¢ sruby (1).

Rys. 10. Regulacja wielko$ci nadmuchu do komory paleniskowe;.
* - nie dotyczy palnikow 4-16 kW i 5-20 KW.

9.3.1. Czyszczenie czujnika optycznego.
1. Wyciagnij z zatrzasku czujnik optyczny (5), a nastgpnie szklang powierzchni¢ przetrzyj
migkka szmatka.

2. Zamocuj czujnik optyczny. Upewnij si¢, ze czujnik zostat zatrzasnigty w gniezdzie.
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9.4. Smarowanie lozysk komory spalania

W celu zapewnienia dtuzszej zywotnosci palnika zalecane jest smarowanie tozysk ko-

mory spalania. W zaleznosci od czgstotliwosci pracy palnika czynnosc¢ ta zaleca si¢ wykonywac

co 12 miesigecy. Aby wykonac tg czynno$¢ nalezy postepowacé wg ponizszej instrukcji:

N o a k~ wbh e

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Odtaczy¢ od palnika przewod zasilajacy podajnik zewnetrzny i przewod od sterownika.
Poluzni¢ $ruby (1) mocujace obudowg palnika (2) - 2 szt.

Zdja¢ obudowe palnika (2).

Odkreci¢ sruby mocujace (4) - 4 szt.

Ostroznie zdemontowac ptyte z napgdami i wentylatorem (3).

Podczas demontowania ptyty (3) wyjaé zapalarke (5) z jej gniazda.

Odlozy¢ zdemontowany podzespot w bezpieczne miejsce, zwracajac szczegodlng uwage na
zapalarke.

Odkreci¢ $ruby (6).

Zdemontowa¢ ostong komory nadmuchowej (7) wraz z ramka (8), tréjnikiem (9), walem
napedowym (14) i watem obrotu przestony (15), w razie potrzeby wykreci¢ §rube mocujaca
trojnik.

Nasmarowac¢ tozyska komory paleniskowej (10) w kilku miejscach na obwodzie umiesz-
czajac srodek smarny pomigdzy bieznig tozyska, a koszykiem tozyska. Do smarowania
stosowac smar staty (np. towot, LT 43).

Umiesci¢ wat (14) w otworze z tuleja (18) ptyty czotowej palnika. Zapadka (12) powinna
znalez¢ si¢ pomiedzy zgbami kota (13) - jak pokazano na rysunku.

Umiesci¢ wat (15) w otworze ptyty dociskowej tozysk, zazgbienie ustawic tak jak naryso-
wano - jest to ustawienie dla zamknigcia przestony - tj. najmniejszego nadmuchu.
Zatozy¢ ostong komory nadmuchowej (7) wraz z trojnikiem (9) i ramka (8). Wypusty w
blasze ostony winny trafi¢ w gniazda w ptycie czolowej palnika, trdjnik nalezy umiescié
w otworze w ekranie. Zatozy¢ ramke (8) — tu takze wypusty powinny trafi¢ w odpowiednie
gniazda. W razie potrzeby dokreci¢ srubg mocujacg trojnik. Koniec watu napedowego (14)
powinien trafi¢ w rowek (17), natomiast wat obrotu przestony (15) w otwor (16).

Wkrecic $ruby (6).

Zamontowac plyte napedow (3), podczas tej czynnosci nalezy umiesci¢ zapalarke (5) w jej
gniezdzie w sposob pewny dopychajac ja do ptyty ekranu. Podcigcie (11) w wale napedo-
wym musi by¢ ustawione zgodnie z podcigciem w wale silnika napedowego - obrécié
mozna wat napedowy poprzez pokrecanie rurg zewnetrzng w kierunku "Z". Czujnik tem-

peratury winien trafi¢ w gniazdo w trdjniku podawania paliwa.
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16.
17.
18.
19.
20.

Wkrecic¢ $ruby (4).

Zatozy¢ ostone (2).

Dokreci¢ $ruby (1).

Podtaczy¢ przewody odtaczone w pkt. 1.
Palnik jest gotowy do dalszej pracy.
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Rys. 11. Smarowanie tozysk komory spalania — widok 1.
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Rys. 12. Smarowanie tozysk komory spalania — widok 2.
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9.5. Wymiana zapalarki

Wymiana zapalarki jest mozliwa przez serwisanta Producenta lub tez przez osobg po-

siadajgcg uprawnienia SEP do 1 kV.. Przeprowadzi¢ nalezy ja wg ponizszego opisu i zatgczo-

nego rysunku.

N o a A w Db oE

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Odtaczy¢ palnik od zrodta zasilania elektrycznego.

Poluzni¢ $ruby (1) mocujace obudowe palnika (2) - 2 szt.

Zdja¢ obudowe palnika (2).

Odlaczy¢ przewody zapalarki z zaciskow Z2 1 Z4 w listwie zasilajacej (3).

Wyciagnaé przepust (4) z rurki zapalarki (5).

Pociagajac z wyczuciem za przewod zapalarki wyciggnac¢ zapalarke (6) z rurki (5).

Nowa zapalarke umiesci¢ w rurce (5). Podczas wsuwania zapalarki nalezy ja obroci¢ w
taki sposob aby wklesta czg$¢ trafita w przegiety nosek rurki zapalarki (5). Zapalarke na-
lezy wsunaé, az do poczucia wyraznego oporu — koniec zapalarki winien znajdowac si¢
okoto 20 mm od konca rurki (5).

Umiesci¢ przepust (4) w rurce zapalarki (5) zahaczajac kolnierz przepustu za noski (7)
rurki zapalarki (2 szt.). Przepust winien na calym obwodzie dolega¢ do rurki zapalarki.
Przepustu (4) nie nalezy przesuwaé na cz¢s¢, gdzie przewody sa we wspolnej ostonie
(wigksza $rednica).

Podtaczy¢ przewody zapalarki do zaciskow Z2 — przewdd brazowy, Z4 — przewod niebie-
ski w sposOb pewny.

Ulozy¢ przewod od zapalarki po lewej stronie tak aby nie miat mozliwosci przetarcia si¢ o
wirnik wentylatora i nie przeszkadzat przy zamykaniu obudowy.

Zatozy¢ obudowe palnika (2).

Dokreci¢ §ruby mocujace (1).

Podtaczy¢ palnik do Zrédta zasilania elektrycznego.

Palnik jest gotowy do dalszej pracy.
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Rys. 13. Wymiana zapalarki.
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10. Bezpieczenstwo eksploatacji.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikowi palnika konieczne jest przestrze-

ganie zasad:

1.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Podczas pracy palnika nie wolno otwiera¢ drzwiczek kotta z zamontowanym w nim
palnikiem.

W razie zaptonu paliwa wewnatrz palnika nalezy bezzwltocznie odtgczy¢ go od zrodia
zasilania i dopiero przystapi¢ do ewentualnych dziatan gasniczych.

Utrzymywaé pomieszczenie kottowni w czysto$ci i nie przechowywaé¢ w nim przed-
miotéw zbednych.

Obstugg palnika powinny zajmowac si¢ osoby doroste przeszkolone w zakresie eksplo-
atacji 1 obstugi takich palnikow, zgodnie z zaleceniami Instrukcji obstugi.

Nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym palnik i kociot, a takze instalacje CO
i CWU.

Zwrbci¢ szczegdlng uwage na szczelno$é instalacji wodnych w poblizu palnika — wszel-
kie wycieki mogg uszkodzi¢ palnik, a takze sprowadzi¢ niebezpieczenstwo porazenia
pradem.

Palnik i podajnik wyposazone sag w obracajace si¢ elementy — nie wolno wktada¢ rak,
palcéw ani innych przedmiotéw do ww. podczas ich pracy.

Niedozwolone jest ingerowanie w uklady automatyki palnika i inne urzadzenia elek-
tryczne w nim zamontowane.

Palnik jest urzagdzeniem wytwarzajacym energi¢ cieplng — niektore z elementow palnika
moga ulec nagrzaniu — nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w kontakcie z nimi.
Niedozwolone jest uzytkowanie palnika podtaczonego samodzielnie przez uzytkownika
bez odbioru instalacji przez Autoryzowanego Instalatora.

Niedozwolone jest podtaczanie palnika do kotléw do tego nie przystosowanych.
Palnik nie moze funkcjonowac¢ jako niezalezne urzadzenie.

Niedozwolone jest umieszczanie na palniku przedmiotow.

Niedozwolone jest stosowanie innych metod rozpalania paliwa w szczegolnosci uzy-
wanie do tego srodkow tatwopalnych.

Palnik nalezy uzytkowac z zalozong ostong zewnetrzng 1 wszystkimi sprawnymi ukta-

dami zabezpieczajacymi.
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11. Likwidacja palnika po uplywie jego Zzywotnosci

Po uptywie przydatnosci do uzytku palnika nalezy przeprowadzi¢ jego utylizacje z

zachowaniem zasad ochrony srodowiska.

12. Schemat elektryczny

12.1. Schemat elektryczny regulatoréw ecoMAX 850P i ecoTOUCH 850P.
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Rys. 14. Schemat potaczen elektrycznych regulatorow ecoMAX 850P i ecoTOUCH 850P.
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Oznaczenie

Funkcja/Podzespot
przytacza
T1 czujnik temp. kotta CT4
T2 czujnik temp. kotta CWU CT4
T3 czujnik temp. gtownego podajnika CT4
oS czujnik optyczny ptomienia
AL /RB wyjscie napigciowe do sygnalizacji alarméw lub sterowa-
nia kotlem rezerwowym / wyjscie H
RELAY przekaznik 12VDC
T4 czujnik temperatury powrotu kotta CT4
T5 pogodowy czujnik temp. CT4-P lub CT-6 P
T6 czujnik temp. spalin CT2S
T7 czujnik temp. mieszacza CT4
B wejScie termostatu pokojowego kotta
™ wejscie termostatu pokojowego mieszacza
P panel sterujacy
ecoSTER TO- | panel pokojowy ecoSTER 200 lub ecoSTER TOUCH z
UCH funkcja termostatu pokojowego (zastepuje TB lub TM)
D-D+ ztacze do dodatkowych modutow
B modul powicksza o obstuge dodatkowych dwoch obie-
gow mieszaczy i1 obstuge bufora cieplnego
C dodatkowy modut powigksza o obstuge dodatkowych
dwodch mieszaczy i pompe cyrkulacyjng
A modul sondy Lambda
L N PE zasilanie sieciowe 230V~
FU bezpiecznik sieciowy
STB wejscie do ogranicznika temperatury bezpieczenstwa
FO wentylator nadmuchowy palnika
FG podajnik glowny
FV silnik obrotowego czyszczenia palnika
FB podajnik palnika
FE wentylator wyciggowy
I zapalarka
PB pompa kotta lub bufora
PHD pompa cieptej wody uzytkowej
PM pompa mieszacza
SM sitownik mieszacza
CPU sterowanie
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12.2. Schemat elektryczny regulatorow ecoMAX 860P i ecoTOUCH 860P.
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Rys. 15. Schemat potaczen elektrycznych regulatorow ecoMAX 860P i ecoTOUCH 860P.
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Oznaczenie

Funkcja/Podzespot
przyltacza
A modul sondy Lambda
B modul do obstugi dodatkowych obiegéw grzewczych
BH czujnik temp. bufora gorny CT4
BL czujnik temp. bufora dolny CT4
PLS czujnik poziomu paliwa
T termostat pokojowy (zwierno-rozwierny)
wyscie napigciowe do sterownia kotlem rezerwowym R lub
H do sygnalizacji alarméw AL.
RELAY przekaznik 12VDC
DZT czujnik otwarcia drzwi kotta
panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcja termostatu
RP pokojowego
P panel sterujacy
HW czujnik temp. CWU CT4
M1 czujnik temp. obiegu regulowanego (mieszaczal) CT4
WS pogodowy czujnik temp. CT6P
RS czujnik temp. wody powracajacej do kotta CT4
FS czujnik temp. podajnika CT4
0S optyczny czujnik jasnosci ptomienia
BT czujnik temp. kotta CT4
FT czujnik temp. spalin CT2S
L N PE zasilanie sieciowe 230V~
CPU sterowanie
STB wejscie do ogranicznika temp. bezpieczenstwa
FH podajnik gléwny
CF wentylator nadmuchowy palnika
VF wentylator wyciggowy
SC silnik obrotowy czyszczenia palnika
IG zapalarka
FB podajnik paliwa
CP pompa cyrkulacji CWU
BP pompa kotta
DH pompa CWU
PM pompa mieszacza 1
SM sitownik mieszacza
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12.3 Schemat elektryczny regulatora ecoMAX920P i ecoTOUCH 920P
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Rys. 16. Schemat potaczen elektrycznych regulatorow ecoMAX 920P i ecoTOUCH 920P.
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Oznaczenie

Funkcja/Podzespot
przyltacza
LNPE zasilanie sieciowe 230V~
CPU sterowanie
FU bezpiecznik
STB wejscie do ogranicznika temp. bezpieczenstwa
FH podajnik glowny
CF wentylator nadmuchowy palnika
VF wentylator wyciagowy
SC silnik obrotowy czyszczenia palnika
IG zapalarka
FB podajnik paliwa
CP pompa cyrkulacji CWU
BP pompa kotla
DH pompa CWU
PM pompa mieszacza 1
SM sitownik mieszacza
panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcja termostatu
RT pokojowego
A modut sondy Lambda
B modut do obstugi dodatkowych obiegdéw grzewczych
BT czujnik temp. kotta CT4
FS czujnik temp. podajnika CT4
CwWuU czujnik temp. CWU CT4
RS czujnik temp. wody powracajacej do kotla CT4
M1 czujnik temp. obiegu regulowanego (mieszaczal) CT4
BH czujnik temp. bufora gorny CT4
BL czujnik temp. bufora dolny CT4
0S optyczny czujnik jasnosci ptomienia
WS pogodowy czujnik temp. CT6P
FT czujnik temp. spalin CT2S
T termostat pokojowy (zwierno-rozwierny)
wyscie napigciowe do sterownia kotlem rezerwowym R lub
H do sygnalizacji alarmow AL.
RELAY przekaznik 12VDC
DZT czujnik otwarcia drzwi kotta
PLS czujnik poziomu paliwa
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12.4 Schemat elektryczny regulatora ecoMAX 350P
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Rys. 17. Schemat potaczen elektrycznych regulatora ecoMAX 350P.
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Oznaczenie

Funkcja / Podzespot
przytacza
ecoSTER200 | termostat pokojowy
T termostat pokojowy (zwiero-rozwierny)
T1 czujnik temperatury cieplej wody uzytkowej CT4
T2 czujnik optyczny ptomienia
T3 czujnik temperatury podajnika CT4
T4 czujnik pogodowy CT4-P
T5 czujnik temperatury kotta CT4
FU bezpiecznik sieciowy w regulatorze
CPU sterowanie
STB ogranicznik temp. bezpieczenstwa
GR listwa zerowa 230V
PE zlacze do podtaczenia przewodow ochronnych
W wentylator
PO silnik podajnika
PCW pompa cieptej wody uzytkowe;j
PCO pompa kotla, obiegu CO
FV silnik obrotowego czyszczenia palnika
I zapalarka
FH podajnik palnika
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12.5 Schemat elektryczny palnika.
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*Rys. 18. Schemat polaczen elektrycznych palnika z sterownikiem ecoMAX 850 w.

10.53. W przypadku polaczenia z innym typem sterownika nalezy

fikowac polaczenia wg jego schematu elektrycznego.

zZwery-
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Listwa przylaczeniowa ze skrzynki elektrycznej zewnetrznej:

Oznaczenie przyltacza Funkcja / Podzespot
R2, R4 Obrot komory spalania
S2,S4 Podawanie paliwa do komory spalania
W2, W4 Wentylator
F2, F4 Fotodioda
C2,C4 Czujnik temperatury obudowy palnika
72,74 Zapalarka
P2, P4 Podajnik zewngtrzny paliwa
PE Uziemienie
N Przewdd neutralny

Listwa ochronna — PE: Podlaczy¢ wszystkie przewody zo6tto-zielone.
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13. Modele palnikéw, wymiary gabarytowe, montazowe.

13.1. ROTARY 4-16 kW.

437

Rys. 19. Widok palnika 4-16 kW.

225

243

Rys. 20. Widok palnika 4-16 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.2. ROTARY 5-20 kW.
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Rys. 22. Widok palnika 5-20 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.

47




13.3. ROTARY 6-26 kW.

461

Rys. 23. Widok palnika 6-26 kW.

245

263

Rys. 24. Widok palnika 6-26 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.4. ROTARY 8-36 kW.

Rys. 25. Widok palnika 8-36 kW.

245

263

Rys. 26. Widok palnika 8-36 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.5. ROTARY 10-50kW.
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271,5
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Rys. 28. Widok palnika 10-50 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazowa.
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14. Dane techniczne palnikow.

moca regulatora pogodowego

Parametr Modele
4 -16 kW 5-20 kKW 6-26 KW
1. Moc 4-16 kW* 5-20 kW* 6-26 KW*
2. Zasilanie 230 VAC, 50 Hz (6 A)
3. Sredni pobér mocy 24 W \ 24 W \ 25 W
4. Moc zapalarki 150 W
5. Sprawno$¢ spalania > 99 %
6. Sprawnos$¢ na kotle > 96 %
7. Regulacja mocy TAK (modulacja mocg w petlnym zakresie pracy
palnika)
8. Obstuga pompy CO TAK
9. Obstuga pompy CWU TAK
10. Sterowanie palnikiem za po-
. TAK
moca termostatu pokojowego
11. Sterowanie palnikiem za po- TAK (opcja)
moca regulatora pogodowego
12. Podajnik na pellet TAK (960 x 1850 mm robocze)
13. Rura spiro TAK (060 x 750 mm)
14. Wymagany cigg kominowy 22 Pa ‘ 22 Pa ‘ 25 Pa
Parametr Modele
8-36 kW 10-50 kW
15. Moc 8-36 kW* 10-50 kWw*
16.  Zasilanie 230 VAC,50 Hz (6 A)
17.  Sredni pobér mocy 28 W ‘ 40W
18.  Moc zapalarki 150 W
19.  Sprawnos$¢ spalania > 99 %
20.  Sprawnos¢ na kotle >96 %
21 Regulacja mocy TAK (modulacja mocg w pelnym zakresie pracy
palnika)
22.  Obstluga pompy CO TAK
23.  Obsluga pompy CWU TAK
24. Sterowanie palnikiem za po-
. TAK
moca termostatu pokojowego
25. Sterowanie palnikiem za po- TAK (opcja)

26. Podajnik na pellet TAK (@60 x 1850 mm robocze)
27. Rura spiro TAK (060 x 750 mm)
28. Wymagany cigg kominowy 30 Pa ‘ 35 Pa

* - moc nominalna podana jest dla pelletéw wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacjag DIN

lub DIN plus. Dla pelletéw o innych parametrach spalania, w szczegdlno$ci o innej kalorycz-

nosci, popiotowosci i wilgotno$ci moc moze by¢ mniejsza.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

OKIPI

Producent:

BTI GUMKOWSKI Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Obornicka 71, 62-002Suchy Las

o$wiadcza iz:

produkt Palnik pelletowy, typ: ROT-POWER, model: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36 kW,
10-50 kW spelnia wymagania i jest zgodny z dyrektywami:

e 2006/42/WE,
e 2006/95/WE,
e 2004/108/WE,

oraz spelnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN 953+A1:2009,

PN-EN ISO 13732-1:2009,
PN-EN 60127-1:2008/A1:2012,
PN-EN 60445:2011E,

PN-EN 60519-1:2011E,

PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010E,
PN-EN 60730-1:2012E,

PN-EN 1SO 12100:2012,
PN-EN 61000-6-3:2008,
PN-EN 60730-2-9:2011,
PN-EN 15270:2008.

Osobg upowazniong do przygotowania dokumentacji technicznej jest: Szymon Bajerlein.

Poznan, dn. 10-04-2015

p
\ 4
C ,l;/u/t

|
|

Jan (f':umkowski

Sp. k.
OWSKI Sp. Z 0.0.
B“Oigr\:éka 74, 62-002 Suchy1\éz?3
hS 0000620520 NIP 972&21570 .
” 5 2832793 tel. 61
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15. Warunki gwarancji

Dzigkujemy za wybor PALNIKA KIPI. Doktadamy wszelkich staran, aby urzadzenie moglo
by¢ jak najdtuzej eksploatowane przez Panstwa. Prosimy zatem o zapoznanie si¢ z ponizszymi
informacjami.

Wymagany montaz palnika tylko przez Autoryzowanego Instalatora KIPI.

1. Okres gwarancji.
o Producent udziela gwarancji na palnik na okres 2 lat liczony od daty Pierwszego
uruchomienia, ale nie p6zniej niz 1 miesigc od daty zakupu.
o Producent udziela gwarancji na okres 12 miesigcy na zapalarke lub 3000 cykli
rozpalen.
0 UWAGA : Producent warunkowo moze rozszerzy¢ okres gwarancji do 3 lat po
spelnieniu ponizszych warunkow:
1.1 montazu palnika oraz Pierwszego uruchomienia wykonat Autoryzowany In-
stalator,
1.2 wypehieniu Gwarancji i odestaniu kopi Pierwszego uruchomienia do Producenta
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1.3. wykonywaniu kolejnych  Przegladow okresowych przez Autoryzowanego
Instalatora po 12 miesigcach eksploatacji.

2. Pierwsze uruchomienie.
Producent zaleca, aby zamontowanie palnika oraz Pierwsze uruchomienie byto
wykonane przez Autoryzowanego Instalatora na zlecenie Uzytkownika.
Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:
o sprawdzenie poprawno$ci zabudowy i dziatania urzadzenia,
o regulacje palnika,
o kontrolg poprawnosci dzialania elementow zabezpieczajacych urzadzenie,
O Wwypelnienie Gwarancji.
Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:
o usuwanie wad i usterek instalacji.

3. Przeglady.
Przeglady powinny by¢é wykonywane co roku, liczac od daty Pierwszego
Uruchomienia.

4. Warunki gwarancji:
O posiadanie prawidtowo wypetnionej Gwarancji,
o posiadanie dowodu zakupu palnika
0 dokonanie montazu oraz Pierwszego Uruchomienia przez Autoryzowanego Instala-
tora,
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O przeprowadzanie przez Autoryzowanego Instalatora corocznych, platnych przez
Uzytkownika przegladow gwarancyjnych.

0 obowigzkowe odestanie przez Instalatora kopii protokotu Pierwszego Uruchomienia
do Producenta przez poczte lub elektronicznie.

O obowigzkowe odestanie przez Instalatora zgody na przetwarzanie danych
osobowych RODO do Producenta przez poczte lub elektronicznie.

Gwarancja nie obejmuje:

0 uszkodzen wynikajacych z nieodpowiedniego sktadowania lub transportu urzadzenia.
0 uszkodzen wynikajacych z wadliwego montazu i Pierwszego uruchomienia

o uszkodzen wynikajacych z niewlasciwej eksploatacji urzadzenia oraz stosowania
niewlasciwych paliw,

o usterek wynikajacych z nieprawidtowo wykonanej instalacji grzewczej, kominowe;j,
wentylacyjnej,

0 uszkodzen spowodowanych przez czynniki niezalezne od Producenta (m.in.:
powodz, pozar, przepigcia elektryczne, itp.)

O czgsci eksploatacyjnych podlegajacych zuzyciu.

Utrata gwarancji nastgpuje w wyniku:

O zerwania tabliczek znamionowych identyfikujacych urzadzenie,

o dokonania napraw przez osoby nieupowaznione ,

O zmiany elementéw urzadzenia — dokonywania przerébek we wlasnym zakresie,

0 zgubienia lub zniszczenia Gwarancji.

0 gwarancja na rynkach zagranicznych obowigzuje tylko i wytacznie w przypadku za-
kupu u Autoryzowanego Dystrybutora dziatajacego na terenie danego krajuw  innym
przypadku nastepuje utrata gwarancji.
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16. Gwarancja - pierwsze uruchomienie - kopia do przestania wraz z klauzula zgody RODO

Uzytkownik / miejsce montazu urzadzenia

imi¢ i nazwisko

ulica

miejscowos¢ / kod

telefon / e-mail

urzadzenia

moc cieplna [kW]

nr fabryczny i rok produkcji

kociol typ

moc [kW]

nr fabryczny i rok produkcji

palnik typ

Wykonawca instalacji oraz PIERWSZE URUCHOMIENIE przeprowadzita firma :

imi¢ i nazwisko

nazwa firmy

telefon / e-mail

1.0$wiadczam, ze zapoznatem/am si¢
z warunkami gwarancji i akceptuje¢ je
bez zastrzezen. Otrzymalem/am In-
strukcje obstugi 1 zostalem /am prze-
szkolony/a w  zakresie obstugi urza-
dzenia.

data i czytelny podpis Uzytkownika

2. O$wiadczam, ze urzadzenia  za-
montowano zgodnie
z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa. Urzadzenie oraz
instalacj¢ sprawdzono i jest bez za-
strzezen.

Urzadzenie pracuje prawidtowo.

data, pieczatka i podpis Instalatora i nr
up

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [kW]

czas cykKlu [s]

nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

STANDARDOWY []

Fuzzy Locic [

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

1Ak [

ne [

ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)

ci .
CO [ppm] 02 [%] kominos\(/éy [Pa] temp. spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
poBrA [] SREDNIA [ zia [

PARAMETRY USTAWIEN
TEST PODAINIKA CZYSZCZENIE ROZPALANIE
wydajno$é podaj- | intensywnos¢ czyszczenia rotacyjne . nadmuch rozpalania .
nika [kg/h] [%] czyszczenie [s] dawka paliwa [g] %] czas rozgrzewania [s]
MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc na- posr. moc posr. moc max. moc max .moc
kotta [kW] dmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ N
moc kotta moc
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

1. Ja, nizej] podpisana/POAPISANY ......ueentententint ettt et et et et et et et et et et e e et ae et eteneaeeeeeanens
wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: imig¢ i nazwisko, adres, telefon, e-mail.
przez administratora danych BTI GUMKOWSKI Sp.zo.o. Sp.k z siedzibg w Suchym Lesie ul. Obornicka 71, KRS
0000520520, w celu: marketingowo — informacyjnych.

2. Podaj¢ dane osobowe dobrowolnie i o§wiadczam, ze sg one zgodne z prawda.

3. Zapoznatem(-am) si¢ z trescia klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania

danych osobowych oraz prawie dostgpu do tresci swoich danych i prawie ich poprawiania.

data/ podpis osoby, ktorej dane sg przetwarzane

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, ktorej dane dotycza

Informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spotka BTI Gumkowski Sp.zo.0.Sp.k. zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu informacyjno-marketingowym i nie beda udostepniane innym od-
biorcom, podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadze-
nie o ochronie danych),

3) podanie danych jest niezbedne do wykonania obowigzkow prawnych cigzacych na administratorze, w przypadku niepo-
dania danych niemozliwe jest ich skuteczne wykonanie,

4) posiada Pani/Pan prawo do:

e 7adania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwa-
rzania danych osobowych,

e whniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

e przenoszenia danych,

e whniesienia skargi do organu nadzorczego,

e cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Os$wiadczam, ze zapoznalem si¢ z powyzsza trescia, rozumiem i akceptuje jej warunki.
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Gwarancja - pierwsze uruchomienie

Uzytkownik / miejsce montazu urzadzenia

imi¢ i nazwisko

ulica

miejscowos¢ / kod

telefon / e-mail

urzadzenia

moc cieplna [kW]

nr fabryczny i rok produkcji

Kociol typ

moc [kW]

nr fabryczny i rok produkcji

palnik typ

Wykonawca instalacji oraz PIERWSZE URUCHOMIENIE przeprowadzita firma :

imi¢ i nazwisko

nazwa firmy

telefon / e-mail

1.0$wiadczam, ze zapoznatem/am si¢
z warunkami gwarancji i akceptuj¢ je
bez zastrzezen. Otrzymalem/am In-
strukcje obstugi 1 zostalem /am prze-
szkolony/a w  zakresie obstugi urza-
dzenia.

data i czytelny podpis Uzytkownika

2. O$wiadczam, ze urzadzenia  za-
montowano zgodnie
z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa. Urzadzenie oraz
instalacje sprawdzono i jest bez za-
strzezen.

Urzadzenie pracuje prawidtowo.

data, pieczatka i podpis Instalatora i nr
up

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAINIKA CZYSZCZENIE ROZPALANIE
wydajnosé podaj- | intensywno$¢ czyszcze- rotacyjne - nadmuch rozpalania .
nika [kg/h] nia [%] czyszezenie [s] dawka paliwa [g] [%] czas rozgrzewania [s]
MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc posr. moc posr. moc max. moc max .moc
kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ ne O

moc kotta moc

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [KW]

czas cyklu [s]

nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

STANDARDOWY []

Fuzzy Locic []

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

Ak [

ne [

ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)

ci .
CO [ppm] 02 [%] komino%vgy [Pa] temp.spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
posrA [] SREDNIA [ zia L]
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17. Gwarancja — przeglad roczny

Wykaz czynnoSci:

Kontrola automatyki

Kontrola urzadzen zabezpieczajacych

Kontrola mechanizmu mocowania i stanu paleniska

Kalibracja sondy lambda

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAJINIKA

CZYSZCZENIE

ROZPALANIE

wydajnosé po-
dajnika [kg/h]

intensywnos¢
czyszczenia [%]

rotacyjne
czyszczenie [s]

dawka paliwa [g]

nadmuch
rozpalania [%)]

czas rozgrzewania [s]

MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc posr. moc posr. moc max. moc max. moc
kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ ne [
moc kotta moc

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [kW]

czas cykKlu [s]

nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

STANDARDOWY []

Fuzzy Locic [

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

1Ak [

ne L

ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)

ci .
CO [ppm] 02 [%] komino?/vgy [Pa] temp. spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
poBrA [] SREDNIA ] za L
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data, pieczatki i podpis Instalatora inr upr.




18. Gwarancja — przeglad dwuletni

Wykaz czynnoSci:

Kontrola automatyki

Kontrola urzadzen zabezpieczajacych

Kontrola mechanizmu mocowania i stanu paleniska

Kalibracja sondy lambda

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAJINIKA

CZYSZCZENIE

ROZPALANIE

wydajnosé po-
dajnika [kg/h]

intensywnos$¢
czyszczenia [%]

rotacyjne
czyszczenie [s]

dawka paliwa [g]

nadmuch
rozpalania [%]

czas rozgrzewania [s]

MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc posr. moc posr. moc max. moc max. moc
kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ N
moc kotta moc

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [kW]

czas cykKlu [s]

nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

STANDARDOWY []

Fuzzy Locic [

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

1Ak [

ne L

ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)

CO [ppm] 02 [%] komirfé%vgy [Pa] temp. spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
poBrA [ SREDNIA L[ zeA L]
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data, pieczatki i podpis Instalatora inr upr.




19. Naprawy

podpis, pieczatka Instalatora inrupr.:.............cceu.ee.
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